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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: ,,Remont w Regionalnym Osrodku Polityki Spotecznej w Opolu”.

Niniejszg specyfikacja techniczng objete sg nastepujace roboty:
— zabezpieczenie powierzchni podtég, okien, mebli, sprzetéw RTV i AGD
—demontaz istniejacej zabudowy z ptyt kartonowo-gipsowych w korytarzu;
—demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych;
—demontaz istniejacych gniazd wtyczkowych;
—demontaz istniejacych kabli i przewodow;
—demontaz drzwi pomiedzy ROPS-em a WOTUIW
—montaz sufitu podwieszanego;
— przygotowanie $cian do malowania;
— malowanie Scian;
—malowanie parapetow;
—montaz drzwi przeciwpozarowych
—rozdzielnice elektryczne;
- montaz kabli i przewodéw;
- montaz instalacji oswietlenia;
- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego;
- instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych;
- inne roboty elektryczne.
1.2. Roboty towarzyszace
Do robdt towarzyszgcych zalicza sie:
- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy;
- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;
— pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw;
— dziatania ochronne zgodne z BHP;
- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedszi;
- przewdz materiatéw do ich wykorzystania;
- usuwanie z budowy odpaddw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystosci
wynikajacych z robét wykonywanych przez wykonawce.

1.3. Informacje o terenie budowy
Przez teren budowy rozumie sie pierwsze pietro budynku WUP w Opolu, na ktérym zlokalizowany
jest Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej a takze miejsce przed budynkiem WUP stuzace do
sktadowania odpaddw i materiatéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie robét w
sposdb zapewniajgcy ochrone oséb i mienia a takze ochrone srodowiska. Zobowigzany jest réwniez
przestrzegac przepiséw BHP. Wykonawca zapewni zabezpieczenie wtasnego zaplecza do swoich
potrzeb.

1.4. Wymagania ogélne

o Roboty podzieli¢ na dwa etapy z uwagi na koniecznos¢ ciggtego uzytkowania przynajmniej
pofowy pomieszczen przez Zamawiajgcego. Przewidzie¢ podziat na dwie strefy:
remontowana oraz uzytkowanag przez pracownikéw ROPS. Strefa uiytkowana musi by¢
ciggle zasilana w energie elektryczna.

e Roboty mogg by¢ prowadzone w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach 15.30-06.00
i w weekendy przez catg dobe.



e Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie powierzchni podtég, okien, mebli,
sprzetéw RTV i AGD oraz innych bedacych na wyposazeniu ROPS. Cato$¢ wyposazenia nie
moze by¢ w gorszym stanie niz przed rozpoczeciem robét. Wynoszenie sprzetéw poza biuro
ROPS odbywa sie na catkowitg odpowiedzialnos$¢ wykonawcy.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz sposdéb ich
prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac przepiséw BHP.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych a takze przy wykonywaniu robét budowlanych
remontowych stosowac materiaty zgodne z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacja.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty majg by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie nadzoru inwestorskiego.

2.2, Odbior i sktadowanie materiatéw
Materiaty takie jak rozdzielnica gtéwna, oprawy oswietleniowe, osprzet elektroinstalacyjny,
przewody dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

Sktadowanie materiatéw musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego.

2.3. Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych stosowac kable i przewody:

- kabel elektroenergetyczny z zytami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego, w powfoce z
polwinitu, PVC samogasnace i ptomienioodporne, testowane wg normy IEC 60332-1-2, kolorystyka
zyt: HD 308 S2, napiecie znamionowe 0,6/1kV, odporny na warunki atmosferyczne

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg
ochronng zielono z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750 V, do uktadania na state bez dodatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

— przewdd UTP kat. 6 4x2x0,53 mm nieekranowany przewdd czteroparowy kategorii 6 w powtoce
zewnetrznej wykonanej z polwinitu (PVC) lub tworzywa bezhalogenowego uodpornionego na palenie
( LSOH, LSHF)

2.4. Koryto kablowe i wsporniki
Koryto kablowe perforowane o szerokosci 200 mm i wysokosci 50 mm. Grubos¢ blachy 1 mm. Koryto
ocynkowane metodg Sendzimira PN-EN 10346:2015-09. Lakierowanie w standardowej palecie RAL -
system bezfgcznikowy - faczenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skrecenie $rubami
SGKM6x12 lub SGM6x12- gtebokie przettoczenia otworéw w dnie koryta od szer. 100 mm.

Montaz na wspornikach ocynkowanych montowanych do sufitu. Do wspornika dotgczone dwa
wysiegnik o dtugosci 215mm dla kazdego koryta.



2.5. Rozdzielnica gtéwna
Napiecie znamionowe rozdzielnicy ma wynosi¢ 230 V/400 V 50 Hz. Rozdzielnica ma zapewniaé
poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzagdzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic maja
by¢ dostosowane do przekrojéw i srednic przewododw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas
robot. Rozdzielnice wyposazy¢ w most szynowy, zaciski N i PE przystosowane do uktadu sieciowego
TN-S. Stopien ochrony min. IP 30. Minimalna ilos¢ modutédw w rozdzielnicy wynosi 168. Rozdzielnice
wykona¢ jako podtynkowa w obudowie metalowej o stopniu ochrony co najmniej IP30. Rozdzielnica
musi posiadac petne drzwi metalowe i by¢ zamykana na klucz. Rozdzielnice zabudowaé na wysokosci
od 0,8 m do 1,0 m. Wewnatrz rozdzielnicy znajduje sie wylacznik gtdwny, lampki kontrolne,
przekaznik bistabilny, wytaczniki réznicowopradowe, wytgczniki nadpradowe oraz wytgczniki
réznicowopradowe z cztonem nadpradowym. Kable obwodowe bedg podtgczane od gory. Wszystkie
aparaty wewnatrz rozdzielnicy trwale opisaé za pomoca oznacznikéw zgodnie ze schematem
elektrycznym. Umiesci¢ schemat elektryczny wewnatrz rozdzielnicy.

2.6. Oprawy oswietleniowe
Oprawy przystosowane do montazu w systemie kasetonowym 60x60 cm. Szczegdtowe wymagania

dotyczace opraw podano ponizej:

A.1 - oswietlenie podstawowe — LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, Il klasa ochronnosci, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngacego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), cosdh=0,96;
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

A.2 — oswietlenie podstawowe — LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, Il klasa ochronnosci, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), cos$=0,96,
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta;
oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien swietlny oprawy w zaleznosci
od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowe]j oszczednosci energii do 30% oraz
zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; zgodnosé z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

AW1 — oswietlenie awaryjne — LED, IP65, IKO7, Il klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18 szt.
diod LED o T=6000K i Ra>80, akumulator z zywotnoscig 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (fadowanie, btagd baterii lub Zzrédta Swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa
(praca na ciemno), obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét
optyczny =1000Im , zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

EW1 — oswietlenie ewakuacyjne — LED z piktogramem, IP65, IKO7, Il klasa ochronnosci, pobér mocy
maks. 4,5W, 12 szt. diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, akumulator z zywotnoscig 10 lat;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zzrédta Swiatta,
praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca na ciemno), obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =300Im , zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C bez



stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnosé z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW2 — oswietlenie ewakuacyjne — LED dwustronna, IP65, IKO7, Il klasa ochronnosci, pobdr mocy
maks. 7,5W, 18 szt. diod LED o T=6000K i Ra>80, akumulator z zywotnoscig 10 lat; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zzrédta sSwiatta, praca bez
btedow); jednozadaniowa (praca na ciemno), obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL
9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =1000Im , zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C bez stosowania
urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-
2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

2.7. Osprzet elektroinstalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999. Osprzet musi zapewniac poprawng i bezpieczng
eksploatacje i zapewniaé wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie
gniazda wtyczkowe majg by¢ wyposazone w styki uziemiajgce. Gniazda 230V w pomieszczeniach w
ktorych moga przebywad dzieci z przestonami stykow. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu ma by¢
dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400 V, 230 V). Osprzet musi by¢ dostosowany do
warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

¢ przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

¢ zapaleniem,

e uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu w obiekcie, odpowiednio:
¢ podtynkowy,

¢ natynkowy

i dostosowany do przekrojéw i srednic przewodow, rurek, uchwytédw stosowanych podczas robét.
Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego ma by¢ wyraznie oznakowany

2.8. Czujki dymu i ciepta
Czujki musza by¢ dostosowane do istniejgcego systemu SSP opartego na istniejgcej centrali typu
POLON6000.

2.9. Sufit podwieszany
Przewiduje sie kasetonowy sufit podwieszany (rownowazny systemowi Armstrong) z ptyt ze
sprasowanej wetny szklanej o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni. Ptyty mocowane na
podkonstrukcji systemowej z widocznym mocowaniem ptyt. Do mocowania do konstrukcji budynku
wieszakow oraz profili przysciennych majg by¢ stosowane stalowe tgczniki mechaniczne.

Dane techniczne ptyt:

o  Wymiary pojedynczej ptyty 600x600; grubosé min. 12 mm
e (Odpornosc na wilgotnosc: 95% RH

o Reakcja na ogien: Euroklasa A2-s1, dO0 KM1 (G1, V1, D1, T1)
e Ciezar:3.5-3.8kg/ m?

e Pochtanianie dzwieku: aw = 0.20(L)

e Odbicie $wiatta: 88%



e lzolacyjnosc¢ akustyczna: Dn,f,w = 34 dB
e Materiat: wetna mineralna

2.10. Farby
Do malowania pomieszczenn wewnatrz stosowad farby lateksowe. Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym.
Gestosé farby min. 1,40g/cm3, limit zawartosci LZO do: 30g/l wedtug normy. Produkt powinien
zawieraé¢ maksymalnie 5g/I. Farba ma by¢ zgodna z normg ODPORNOSC NA SZOROWANIE wg PN-EN
13300:2002 oraz ODPORNOSC NA SZOROWANIE wg PN-C 81914:2002. Ponadto farma ma by¢
odporna na promieniowanie UV.

Srodki gruntujace maja odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Gesto$¢ gruntu min.
1g/cm3. Limit zawartosci LZO do: 30g/l wedtug normy. Produkt powinien zawiera¢ maksymalnie 2g/I.

2.11. Drzwi przeciwpozarowe
zastosowac drzwi o ponizszych parametrach:
Drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30, klasie dymoszczelnosci Sa, Szeo, Systemu
HALSPAN, wymiary 90/134 h=200 koloru szarego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu ma gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robdt. Wykonawca
przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i robét remontowych winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtasciwg
jakos¢ robat:

e sprzet kontrolno-pomiarowy do pomiaréw ochronnych

e elektronarzedzia i inny drobny sprzet montazowy

e wiadro malarskie, szpachla malarska

o pedzel fawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragty, pedzel katowy,

o watek, ggbka, folia malarska

e nozyczki malarskie, néz pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek

e drabina

e noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty

4. Transport materiatéw na placu budowy.

4.1. Wymagania ogdlne
Dostawa materiatdéw przeznaczonych do robét elektrycznych i remontowych musi nastgpic¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe majg byé zamykane.
Materiaty takze zabezpieczy¢ od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwiaé utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.



Masa sktadowanych materiatdw nie moze przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub
poszczegdlnych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp..) majg by¢ podane w
kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.
Sktadowanie materiatdw, aparatéw i urzadzen elektrycznych odbywac sie bedzie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na
skutek wptywdéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy beda opracowane przez generalnego wykonawce robét,
jezelitaki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki
magazynowej musi opracowaé przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét elektrycznych w
porozumieniu z kierownikiem robdét.

4.2. Transport materiatow
Srodki i urzadzenia transportowe maja by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt
elektrycznych i remontowych. W czasie transportu zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnia.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie maja két jezdnych,
wykonaé za pomocg wdzkéw lub rolek.
Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementdw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca
kolei szynowych i liniowych oraz na pochylniach o napedzie mechanicznym przestrzegaé aktualnych
przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym -
aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow.
Dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bedzie odbywato sie
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli oraz przewoddéw maja byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez: szczelne zalutowanie
powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkdw termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwa kleju - w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz.
wykonanie zabezpieczenia kofncdw kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasma izolacyjna i polanie
zalewga bitumiczna, w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej
powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw
z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy przylepnej.
Transport kabli wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw: kable przewozi¢ na bebnach;
dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym zewnetrzna srednica kregu nie moze by¢ mniejsza niz 40-
krotna srednica zewnetrzna kabla, przewozenie bebndéw z kablami musi odbywac sie na specjalnych
przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach samochoddéw ciezarowych
lub w przyczepach, bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw majg by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw przymocowane do dna skrzyni samochodu
tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac; stawianie bebndw z kablami w skrzyni samochodéw ptasko
(0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla uktada¢ poziomo (ptasko), zabronione jest
przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami, umieszczanie i
zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu wykonywa¢ za pomocg zurawia; swobodne
staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdéw kabli jest zabronione.



5. 0gdlne zasady wykonywania roboét
5.1. Zabezpieczenie okien i podtdg folig
Przed przystgpieniem do robdt zabezpieczyé wszystkie Sciany, parapety i okna za pomoca folii
ochronnej, ktorg trwale przymocowac do chronionej powierzchni np. za pomocg tasmy klejacej. Do
podtdg stosowac folie polietylenowga i mocowaé za pomoca gwozdzi do podtoza.

5.2. Rozbidrka istniejacej zabudowy kartonowo-gipsowej
W korytarzu ROPS zdemontowad istniejgca zabudowe kartonowo-gipsowaq. Zabezpieczyé podtogi oraz
drzwi przed zniszczeniem. Zdemontowac oprawy oswietleniowe. zachowac ostroznosé z uwagi na
wystepujace okablowanie wewnatrz zabudowy.

5.3. Demontaz istniejacych drzwi
Zdemontowad istniejgce drzwi wraz z futryng prowadzace do WOTIiW. Ustali¢ z Dyrektorem WOTiW
termin robét z uwagi na hatas i zapylenie, ktére wystgpi podczas prowadzenia robét a takze
charakter obiektu WOTUIW.

5.4. Montaz sufitéw podwieszanych
Mocowanie sufitow wykonac przy pomocy elementéow systemowych (tgcznikéw, rusztéw, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcjg. Instrukcja montazu oraz elementy
konstrukcyjne sufitdw moga réznic sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od
poprawnego montazu elementdw, w razie watpliwosci co do montazu skonsultowac sie z ich
producentem oraz twércg dokumentac;ji projektowej.

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdw suchej zabudowy majg by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. Oktadziny
z ptyt ze skalnej wetny mineralnej wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +12 st. C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%. Pomieszczenia muszg by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych $cianach przez
wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na okalajacych scianach. Katownik mocuje
sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca
przebiegu profili gtdwnych w rozstawie 120 cm. Muszg one zostac tak rozplanowane, aby z obu stron
przy $cianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm.
Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii
przebiegu profili gtdwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakdéw w rozstawie, co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile gtdwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60
cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm.
Poziomujac catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i wyréwnanie
konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Docinac je z
luzem 5-10 mm. Montaz sufitu korficzy uzupetnienie wszystkich ptyt.

5.5. Uzupetnienie tynkéw oraz gipsowanie $cian po wykuciu bruzd dla przewodow
Stosowad tynki cementowo-wapienne lub zaprawy tynkarskie. Przewody przykryé warstwg tynku o
grubosci co najmniej 5 mm. Uwazaé na uszkodzenia mechaniczne przewoddéw. Powierzchnie
wyrownac gtadzig gipsowa, ktérg wyrdwnac do istniejgcego poziomu powierzchni otaczajgce;j.

Tynki przeznaczone do malowania muszg spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
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e powierzchnia tynkéw zaleznie od rodzaju ma odpowiadaé wymaganiom ST B-0-01.24.00 lub
ST B-0-01.24.12,

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw majg by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia
tynku,

e tynki gipsowe nie mogg stanowic podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi,
a przy malowaniu farbami lateksowymi maja by¢ odpowiednio zaimpregnowane

5.6. Przygotowanie podioza do malowania
Malowanie scian i sufitdw mozna wykonywaé po:

e wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

e osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

e zakonczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,
e wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

o doktadnym sprzatnieciu pomieszczen

jednak przed:

o wykonaniem posadzek z materiatéw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin
dywanowych
e osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego

Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawié uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie powierzchnie
zagruntowac. Wilgotnosc powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi ma by¢ nie wieksza, niz 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty pilsSniowe twarde muszg miec
wilgotnosé nie wiekszg niz 12%.

Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku ma by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylacej sie starej powtoki malarskiej. Po oczyszczeniu
tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

5.7. Montaz drzwi przeciwpozarowych
Przewiduje sie drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30, klasie dymoszczelnosci Sa, Szoo,
systemu HALSPAN, wymiary 90/134 h=200, koloru antracytowego. Drzwi montowac zgodnie z
instrukcja producenta.

5.8. Wywiezienie gruzu z terenu budowy
Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest wiasnym kosztem i staraniem do wywozu gruzu.

Gruz wynosi¢ w wiadrach lub za pomoca specjalnych pojemnikdw. Zabrania sie zanieczyszczania
elewacji oraz okien budynku przy zsypywaniu gruzu.

5.9. Demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego oraz okablowania
Demontazowi podlegaja: rozdzielnica gtéwna, tgczniki oswietleniowe, gniazda elektryczne oraz
komputerowe, oprawy oswietleniowe, wewnetrzna linia zasilajgca, przewody. Osprzet nienadajgcy
sie do uzytku zutylizowaé. Pozostaty osprzet przekaza¢ Zamawiajgcemu.

5.10. Bruzdowanie i przejicia przez stropy/sciany
e Bruzdy dostosowac do $rednicy uktadanych przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Przewody ukfadaé w peszlach.



o  tukiizgiecia przewoddw muszg byc tagodne.

e Podtoze do uktadania przewoddw musi by¢ gtadkie.

e Przewody mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw.

e Do puszek wprowadzac tylko te przewody, ktdre wymagaja taczenia w puszce; pozostate
przewody prowadzi¢ obok puszki.

e Przed tynkowaniem korce przewoddw ukryé w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem.

e Przewiduje sie jeden przewiert przez strop od poziomu parteru do poziomu +1 (ROPS)

5.11. Montaz rozdzielnicy gtéownej, podtaczanie przewodow
Rozdzielnice gtdwng ROPS zabudowac we wnece przed wejsciem do korytarza ROPS. Wejscie wiz
musi odbywac sie od dotu a obwoddw odbiorczych od géry. Rozdzielnice wykonac jako podtynkowa
w obudowie metalowej o stopniu ochrony co najmniej IP30. Rozdzielnica ma posiadaé petne drzwi
metalowe i by¢ zamykana na klucz. Wszystkie aparaty muszg posiadaé trwaty opis. Wewnatrz
rozdzielnicy umiescic jej schemat. Wysokos$¢ montazu wynosi 0,8 — 1,0 m.

Kabel YKXS 5x16 mm? podtgczaé bezposérednio do wytacznika gtéwnego oraz szyn N i PE.

Przewody obwoddw odbiorczych podfaczac bezposrednio pod zaciski aparatéw. Odizolowane zyty
zaginac w celu zwiekszenia powierzchni styku. Zabrania sie podfgczania pod jeden zacisk aparatu
wiecej niz dwdch przewoddw typu YDY. W razie koniecznosci stosowac listwy zaciskowe.
Odizolowana zyta nie moze by¢ widoczna po jej podtgczeniu do zacisku. Dla przewoddw neutralnych
stosowac listwy zaciskowe, ktdre bedg umieszczone w na jednej szynie z danym wytgcznikiem RCD i
trwale opisane.

5.12. Montaz koryta kablowego
Przewiduje sie dwa koryta kablowe perforowane w uktadzie jedno nad drugim montowane pod
sufitem korytarza i przedsionka. Szerokos¢ koryta 200 mm, wysokos$¢ 50 mm. Stosowaé dedykowane
zakrety i osprzet zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz do wspornikéw sufitowych
rozmieszczonych co 1 m. Koryta zamocowac na trasie od rozdzielnicy gtdwnej przez catg dtugosé
korytarza ROPS.

5.13. Uktadanie przewodow w korytach
Przewody uktadac w linii prostej rownolegle do Scian i stropdw, dopuszcza sie bezposrednie stykanie
sie przewoddw. Przewody mocowac za pomocg opasek zaciskowych.

5.14. Uktadanie przewodow w uchwytach na betonie
Przewody elektryczne uktadac¢ w sposdb podany w dokumentacji projektowej. Stosowac uchwyty
zbiorcze. Przewody uktadac¢ na suficie betonowym. Przewody i kable prowadzi¢ po trasach w liniach
prostych réwnolegtych do krawedzi scian i stropdw, unikajgc ostrych zagieé przewoddéw. Przewody
instalacji teletechnicznych wskazane jest prowadzi¢ w odstepie min. 200 mm od instalacji
elekroenergetycznych. Unikac skrzyzowan obu typdw instalacji. Instalacja elektryczna ma by¢
wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi
instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.15. Uktadanie przewodow w $cianach
Przy wykonywaniu zejs¢ pionowych przewoddw bezposrednio w $cianach je uktada¢ w rurach
ostonowych — osobnych dla przewodoéw elektroenergetycznych i osobnych dla przewodéw
komputerowych.
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5.16. Uktadanie przewodow pod biurkami
Stosowac listwy elektroinstalacyjne 30x10 koloru biatego. Listwy mocowac¢ bezposrednio do
konstrukcji biurka. Stosowa¢ osobne listwy dla przewoddéw elektroenergetycznych i komputerowych.

5.17. Montaz puszek, gniazd i tacznikow
Zachowac istniejgcg wysokosé montazu tacznikdw oswietleniowych i gniazd montowanych na
$cianach. Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego muszg by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia
moze spowodowacd poparzenie ludzi, czesci te umiescic lub ostonié¢ tak, aby uniemozliwic¢
przypadkowy kontakt z nimi. Urzadzenia odtgczajgce muszg byc zainstalowane w sposdb
zapewniajacy odtgczenie instalacji elektrycznej, obwoddw lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie elektryczne ma by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep,
gdy jest to niezbedne, tj.: odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania
przewidywanych zmian i wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia, dostep obstugi do
wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposazenia
elektrycznego muszg by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napieé roboczych (wartosé
skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystgpic przepie¢. Wszystkie elementy
wyposazenia elektrycznego byé dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw roboczych
(wartos$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére mogg wystgpi¢ w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglednieniem pragdéw mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i sSrodowiska, na ktére moga by¢ narazone. Gdy w
przypadku pojawienia sie niebezpieczeristwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytgczenia
zasilania, urzadzenie wytgczajgce ma by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego
jego uruchomienia. Aparaty, wytaczniki, przefaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w
dokumentacji projektowe;j.

5.18. Podtgczanie przewoddéw do osprzetu elektrycznego
Pofaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem majg by¢ wykonane
w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Odizolowane zyty nie mogg wystawac
poza zacisk przytaczeniowy.

5.19. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zamontowad zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w taki sposdb aby
zapewni¢ wymagane parametry o$wietleniowe. Parametry opraw, wymagane parametry oswietlenia
i wymagania Srodowiskowe zostaty podane w specyfikacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typéw
opraw przy realizacji inwestycji bedg wymagaty akceptacji projektanta i Inwestora w celu zachowania
projektowanego wystroju wnetrz i porownywalnych parametréw technicznych. Instalacje oswietlenia
wykona¢ przewodami YDY 450/750V jako podtynkowg. Sterowanie o$wietleniem obiektu bedzie
realizowane przez taczniki instalacyjne.

5.20. Instalacja teleinformatyczna
Do gniazd komputerowych prowadzi¢ przewody UTP kat. 6, ktdre zarobic z obu stron ztgczem RJ45 —
dla gniazd zeniskim a dla wtyczek meskim. Okablowanie sprowadzi¢ do serwerowni. Zachowac
odlegtos$é w poziomie 200 mm od przewoddéw elektroenergetycznych. Po wyjsciu z koryta kablowego
przewody prowadzi¢ w uchwytach elektroinstalacyjnych zbiorczych. Przy zejsciach pionowych
stosowac rury ostonowe.
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5.21. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
Na nowym suficie podwieszanym w poblizu istniejgcych czujek zamontowac¢ dodatkowe czujki typu
DOT-6046. Potgczenia wykonac przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?. Czujki trwale oznakowac.
Dokona¢ adresacji nowych czujek w centrali SSP. Czujki istniejgce doposazy¢ we wskaznik zadziatania
typu WZ-31. Wskaznik umiesci¢ obok nowej czujki na suficie podwieszanym, potgczenie wykonac
przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2. Przy wskazniku doda¢ oznacznik z numerem istniejgcej czujki.

5.22. Sprawdzenie odbiorcze instalacji
Wykona¢ sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie. Protokoty ze sprawdzen dofgczyé do
dokumentacji powykonawcze;j.

6. Kontrola jakosci wykonanych robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inwestora.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu oraz robét remontowych. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi zamawiajacego
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z dokumentacja projektows, ST.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga byé przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem
do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Inwestora o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez
Przedstawiciela Inwestora.

6.2. Roboty budowlane remontowe
Kontrola jakosci w/w rob6t ma obejmowac:

e zgodnos$é zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;

o wilasciwe wypoziomowanie sufitu podwieszanego

e kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt

e kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

e Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementdw / instalacji

wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego

sprawdzenia jako$ci materiatéw malarskich,

sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podfoza pod malowanie,

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow,

sprawdzenia jakos$ci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

6.3. Roboty elektryczne
Kontrola jakosci w/w rob6t ma obejmowac:
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e zgodnos$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;

e poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i $ciany;

o prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodéw;

e ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych;

e rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;

e skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen prgdem elektrycznym;

e pomiar prgdéw uptywowych;

e ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;

e probe biegunowosci;

e probe dziatania;

e sprawdzenia zatgczania punktow swietlnych, kontrola Zrédet swiatta, natezenia oswietlenia;

e sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.);

o prawidtowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i
warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;

o prawidtowos¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

e spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

System sygnalizacji pozaru
Kontrola jakosci wykonania systemu ma obejmowac:

e badanie ciggtosci oprzewodowania systemu,

e sprawdzenie tras kablowych oraz sposobu montazu urzgdzen (zgodnie z projektem,
dokumentacjg DTR, uzgodnieniami poczynionymi podczas realizacji zadania)

e test dziatania urzadzen systemu SSP, potwierdzony odpowiednim protokotem,

o weryfikacje przypisania urzadzen do poszczegdlnych stref dozorowych,

o weryfikacje koncowej konfiguracji wraz z prawami dostepu dla personelu.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to probe lub préby
poprzedzajgce, jezeli mogg mieé wptyw na wynik, powtérzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. Obmiar robét

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robét jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu
czesciowych lub koricowych obmiaréw robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zanikajgcych
(roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).
Jednostka obmiarowa jest:

- dla aparatury i urzadzen - 1 szt. (1 kpl.)

- dla kabli i przewoddéw - 1 m

- dla rur instalacyjnych i korytek kablowych - 1 m

- dla badan i pomiaréw - 1 pomiar (1 badanie)

- dla robdt montazowych sufitu podwieszanego — 1 m?

- dla robdt malarskich i tynkowych —1 m?

8. 0Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e instalacje elektryczne podtynkowe,
o okablowanie instalacji teletechnicznych.

8.3. Dokumenty do odbioru kornicowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

o dokumentacje powykonawczg,

e protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
przewodoéw

e protokoty z dokonanych pomiardéw,

e pomiary natezenia o$wietlenia,

e protokoty odbioru robét zanikajacych,

o certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robdt poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inwestorem.

9. Podstawa ptatnosci

Pfatnosc¢ za jednostke obmiarowa roboty przyjmowad zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

Cena wykonania robdt obejmuje:

— dostawe wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania robét

— zabezpieczenie podtég, parapetdw, sprzetow itd.

— roboty przygotowawcze,

—roboty budowlane remontowe (m. in. malowanie, tynkowanie, montaz sufitu podwieszanego montaz
drzwi ppoz.)

—roboty elektryczne,

— oznakowanie robot,

10. Normy i przepisy zwigzane

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych. Wybdr srodkéw
ochrony przeciwpozarowej w zaleznos$ci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrona
przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odfaczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér
poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
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PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcéw i srodkéw transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbiér norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciaggty do
obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
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PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o
masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
10.1. Inne dokumenty
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75; 2002).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wyltacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy. Z
pozniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13 zdnia 10.04.1972 r.
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