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1. Uprawnienia projektanta

OPOLSKA
OKREGOWA
N

~1 Z B A

" INZYNIEROW ; o
T s Opole, dnia 2 pazdziernika 2020 r.

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-2041/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek-
téw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust 1 pkt 1-5, ust. 2, ust. 3 iust. 4 ¢
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t]. Dz U.
z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. elektroenergetyk Mateusz Dariusz Lyczko

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1824/PWBE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgadzenia eleklryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne me-
tra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tram-
wajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne melra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trak-
cyjne, sieci trakcyjne metlra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejo-
wej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objgtej niniej-
szymi uprawnieniami,

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 . poz. 2096, z pdzn. zm.), zwane] dalej ,K.p.a." odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daly jej doreczenia.

Zgodnie z Iredcig arl. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania slrona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organovi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze slron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez slrong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) slronie nie przysluguje
prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego. E

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Wiklor Abramek /}/ff?ry) Wi
AL 2

Otrzymujg:
1. Pan Mateusz Dariusz Lyczko

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-GRI-HX8-J7 *

Pan MATEUSZ tYCZKO o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0112/20

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-15 12:00:54 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Padpis jest pray




2. Oswiadczenie projektanta
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Niniejszy projekt techniczny pt.
Remont w Regionalnym Osrodku Polityki Spotecznej w Opolu
zlokalizowany:

45-315 Opole ul. Glogowska 25C

ktorego inwestorem jest:
Regionalny Osrodek Polityki Spoteczne;j
ul. Glogowska 25C
45-315 Opole
NIP 754 26 17 249

zostat sporzadzony prawidlowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
obowigzujacymi przepisami. Wszelkie odstgpstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej dokonane bez zgody, zwalniaja projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za

skutki wynikle z dokonanej zmiany.

Opole, marzec 2024



3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej w Regionalnym
Osrodku Polityki Spotecznej (ROPS) w Opolu. W sktad projektowanej instalacji wchodzi
wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja gniazd, o$wietlenia w tym os$wietlenie awaryjne,
ewakuacyjne, system sygnalizacji pozaru oraz okablowanie strukturalne. Ponadto w zakres
opracowania wilaczone jest demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oraz roboty budowlane
polegajace na remoncie pomieszczen ROPS. Projekt sporzadzono na podstawie ustalen z
inwestorem, a takze na podstawie aktualnie obowigzujacych polskich norm 1 przepisow.

Uwaga: z zakresu opracowania wylaczona jest modernizacja instalacji elektrycznej oraz
remont w pomieszczeniu nr 15a (gabinet dyrektora) 1 w tazience. Istniejagce obwody nalezy
podlaczy¢ do nowej rozdzielnicy glownej RG-ROPS.

4. Podstawa opracowania
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zm.)
2. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 125)
3. Norma N SEP E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie 1 budowa.
4. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napig¢cia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed porazeniem elektrycznym.
5. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego — oprzewodowanie.
6. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos$¢
pradowa dlugotrwala przewodow.
7. PN-HD 60364-6:2016-071 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie.
H. Markiewicz: Instalacje elektryczne, WNT Warszawa 2008.
9. Musial E.: Obcigzalnos¢ cieplna oraz zabezpieczenia nadpragdowe przewodow 1 kabli.
Miesiecznik SEP ,,Informacje o normach 1 przepisach elektrycznych”. 2008, nr 107, s.
3-41.

*®

5. Gléwne zalozenia projektowe
e Na kazde dwa zestawy gniazd (dwa biurka) przewidziane jest jedno zabezpieczenie w
postaci wytacznika réznicowopragdowego z cztonem nadpragdowym
e Oswietlenie bedzie sterowanie reczenie za pomocg lacznikow dzwonkowych oraz
swiecznikowych a w niektoérych miejscach za pomoca czujek ruchu
e W projektowanej rozdzielnicy glownej zostalo przewidziane miejsce na
przyszlosciowy montaz zabezpieczen urzadzen klimatyzacji

6. Roboty budowlane remontowe

6.1. Przygotowanie do robot

Przed przystapieniem do robot zabezpieczy¢ podtogi, parapety, okna oraz meble 1 inny sprzgt
przed zniszczeniem, zachlapaniem 1 uszkodzeniem. Wykonawca na czas robot wyniesie czgs¢
sprzetow poza obszar ROPS-u do przewidzianego przez niego magazynu.



6.2. Demontaze
Projektuje si¢ demontaz:

e Rozdzielnicy giownej

e Zabudowy regipsowej w korytarzu

e Opraw o$wietleniowych

e Gniazd wtyczkowych, tacznikow oswietleniowych
e Kabli i przewodoéw

e Drzwipomiedzy ROPS a WOTUiW

6.3. Malowanie i roboty wykonczeniowe

Przed przystgpieniem do malowania oceni¢ czy istniejagce podloze nadaje si¢ do natozenia
nowej warstwy farby. W przeciwnym wypadku usuna¢ starg farbe, nastgpnie naprawic¢ ubytki
w S$cianach za pomocg gladzi szpachlowej, ktorg po natozeniu 1 wyschnigciu wyréwnac.
Malowanie przeprowadzi¢ po uprzednim zagruntowaniu powierzchni. Nowg farbe natozy¢
dwiema warstwami. Przewiduje si¢ pomalowanie $cian i1 sufitow farbg lateksowa. Kolor do
ustalenia z Zamawiajacym.

6.4. Montaz drzwi przeciwpozarowych

Projektuje si¢ wymiang drzwi pomigdzy ROPS-em a Wojewoddzkim Osrodkiem Terapii
Uzaleznienia 1 Wspotuzaleznienia. Przewiduje si¢ drzwi przeciwpozarowe o odpornosci
ogniowej EI30, klasie dymoszczelnosci Sa, Szo0, systemu HALSPAN, wymiary 90/134
h=200.

7. Projektowana instalacja elektryczna

7.1. Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz)

Istniejagca linia zasilajgca rozdzielnice gtéwng ROPS jest w ukladzie czteroprzewodowym. Z
uwagi na fakt, iz w rozdzielnicy glownej obiektu, zostat wykonany rozdziat przewodu PEN na
N 1 PE a takze przysztosciowe zwigkszenie mocy przylaczeniowej, projektuje si¢ wymiane
wlz do projektowanej rozdzielnicy.

Projektuje si¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca wykonang kablem YKXS 5x16 mm?® 0,6/1 kV.
Lini¢ wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej obiektu zlokalizowanej na parterze budynku WUP
do projektowanej rozdzielnicy RG-ROPS. Lini¢ podiaczy¢ do istniejacych zaciskéw
przygotowanych dla ukfadu sieci TN-S. Kabel zostanie ulozony nad istniejacym sufitem
podwieszanym (na parterze budynku) a nastepnie w odcinku pionowym — po przejsSciu przez
strop 1 $cian¢ — trafi do projektowanej rozdzielnicy RG-ROPS. Kabel podtaczy¢ bezposrednio
pod zaciski wylacznika glownego oraz do szyn N i PE projektowanej rozdzielnicy.

7.2. Rozdzielnica glowna

Rozdzielnice gtowna RG-ROPS zlokalizowa¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu.
Minimalna ilo§¢ modulow w rozdzielnicy wynosi 168. Projektuje si¢ rozdzielnice w
wykonaniu podtynkowym, w obudowie metalowej o stopniu ochrony co najmniej IP30.
Rozdzielnica musi posiada¢ petne drzwi metalowe 1 by¢ zamykana na klucz. Wysokos¢
zabudowy rozdzielnicy to wynosi 0,8 m do 1,0 m. Wewnatrz rozdzielnicy znajduje si¢
wylacznik gltowny, lampki kontrolne, przekaznik bistabilny, wytaczniki ré6znicowopradowe,
wylaczniki nadpradowe oraz wylgczniki roznicowopragdowe z cztonem nadpradowym. Kable
obwodowe beda podigczane od goéry. Wszystkie aparaty wewnatrz rozdzielnicy oznakowac
trwale za pomocg oznacznikOw zgodnie ze schematem elektrycznym. Umiesci¢ schemat
elektryczny wewnatrz rozdzielnicy.



7.3. Instalacja elektryczna i teletechniczna — ukladanie przewodow
Obwody odbiorcze wykona¢ przewodami typu:

YDYzo 3x1,5 mm? lub 4x1,5 mm?450 V / 750 V — dla obwodéw os$wietlenia
YDYzo 3x2,5 mm? 450 V / 750 V — dla gniazd wtyczkowych 230 V

Kabel UTP kat. 6 — dla gniazd komputerowych RJ45

Uwaga: do kazdego gniazda komputerowego doprowadzi¢ osobny kabel UTP kat. 6, oznacza
to, ze do podwdjnego gniazda komputerowego doprowadzone bgda 2 osobne przewody UTP
kat. 6.

Przez cala dlugo$¢ korytarza projektuje sie¢ ulozenie dwoédch perforowanych koryt
instalacyjnych o szerokos$ci 200 mm 1 wysokosci 50 mm. Koryta zabudowaé jedno nad
drugim. Jedno z koryt wykorzysta¢ do prowadzenia przewodow elektroenergetycznych a
drugie do przewodow teleinformatycznych. Projektowane koryta instalacyjne potaczyc
przewodem Cu 1x6 mm? z szyna PE rozdzielnicy gldéwnej. Nastepnie przewody wprowadzaé
do pokoi mocujac je na plastikowych uchwytach zbiorczych typu OBO. Zachowa¢ odleglos¢
pomiegdzy przewodami zasilajagcymi a okablowaniem strukturalnym wynoszacg min. 200 mm.

Zejscia pionowe

Zej$cia pionowe przewodow wykona¢ bezposrednio w istniejacych $Scianach z zastosowaniem
rur ostonowych lub peszli. Stosowa¢ osobne rury dla przewodoéw elektroenergetycznych i
osobne dla teleinformatycznych. Dopuszcza si¢ stosowanie puszek rozgateznych. Przewody
prowadzi¢ w odpowiednich strefach instalacyjnych, zgodnie z normg N SEP-E-002
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.”

7.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V oraz gniazd sieciowych

Pod kazdym biurkiem projektuje si¢ montaz zestawdw gniazd skladajacych si¢ z trzech
natynkowych podwdjnych gniazd 230 V 16 A oraz podwdjnego gniazda sieciowego 2xRJ45.
Widoki gniazd pokazano w czesci rysunkowej projektu. Przewody pod biurkami prowadzi¢ w
plastikowych korytkach instalacyjnych — osobnym dla przewodoéw YDY oraz dla
okablowania strukturalnego. Okablowanie strukturalne sprowadzi¢ do istniejacej serwerowni
znajdujacej si¢ w pokoju 14a.

Poza biurkami — w miejscach pokazanych w czesci rysunkowej projektu — zabudowacé
gniazda wtyczkowe podtynkowe podwdjne 230 V 16 A oraz podtynkowe gniazda
komputerowe 2xRJ45. Gniazda bedg zabudowane na $cianach pomieszczen. Zej$cia pionowe
do gniazd wykona¢ zgodnie z punktem 4.3.

Stosowac gniazda ze stykami ochronnymi z przestonami otworow pradowych. Kolor gniazd
ustali¢ z Zamawiajacym.

7.5. Instalacja oSwietleniowa

Projektuje si¢ montaz nowych opraw os$wietleniowych typu LED w systemie kasetonowym
60x60 cm. Dla pomieszczen biurowych przewidziano natgzenie o$wietlenia na poziomie
500 Ix. Oprawy beda wyposazone w system automatycznego $ciemniania, ktory dopasuje
natezenie oswietlenia danej oprawy w zalezno$ci od ilo$ci §wiatta naturalnego. Dzigki temu
oprawy nie bedg Swiecity z pelng mocg, gdy nie jest to wymagane. Powyzszy zapis nie
dotyczy opraw na korytarzu. Sterowanie o$§wietleniem bedzie odbywato si¢ w sposob reczny
lub automatyczny za pomoca czujki ruchu. Projektuje si¢ taczniki swiecznikowe w pokojach
oraz faczniki dzwonkowe na korytarzu.



Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne umie$ci¢ w poblizu istniejagcych przyciskow ROP (do 2 m) oraz na
drodze ewakuacyjnej — korytarzu. Czas podtrzymania dla o§wietlenia awaryjnego wynosi 1 h.
Przewiduje si¢ rowniez o§wietlenie ewakuacyjne z piktogramem.

Ponizej podano dane techniczne oswietlenia:

A.1 — os$wietlenie podstawowe — LED, P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po
przej$ciu przez zespot optyczny =40001m, pobor mocy 36 W, II klasa ochronnosci, obudowa z
profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h
(L80B20), cose=0,96; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

A.2 — os$wietlenie podstawowe — LED, P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po
przej$ciu przez zespot optyczny =40001m, pobor mocy 36 W, II klasa ochronnosci, obudowa z
profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h
(L80B20), cose=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV
umozliwiajacy zmian¢ strumienia Swiatla; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujacy strumien §wietlny oprawy w zaleznos$ci od ilo$ci $wiatfa naturalnego,
powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci
oprawy do 40%; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

AWI1 — os$wietlenie awaryjne — LED, 1P65, IK07, II klasa ochronno$ci, pobdr mocy maks.
7,5W, 18 szt. diod LED o T=6000K 1 Ra>80, akumulator z zywotnoscig 10 lat;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, biad baterii lub
zrodla §wiatla, praca bez btedow); jednozadaniowa (praca na ciemno), obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przej$ciu przez zespot optyczny =10001m , zakres
temperaturowy pracy: -10°C + +45°C bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

EWI1 — o$wietlenie ewakuacyjne — LED z piktogramem, P65, IK07, II klasa ochronnosci,
pobor mocy maks. 4,5W, 12 szt. diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny,
akumulator z zywotnos$cig 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(fadowanie, btad baterii lub zrodta §wiatta, praca bez btedow); jednozadaniowa (praca na
ciemno), obudowa wykonana z samogasnacego poliwgglanu RAL 9003, odbtys$nik
symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =3001m , zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C bez stosowania
urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW?2 — oswietlenie ewakuacyjne — LED dwustronna, P65, IK07, II klasa ochronnos$ci, pobor
mocy maks. 7,5W, 18 szt. diod LED o T=6000K 1 Ra>80, akumulator z zywotnos$cig 10 lat;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub
zrodla §wiatla, praca bez btedow); jednozadaniowa (praca na ciemno), obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =1000lm , zakres
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temperaturowy pracy: -10°C + +45°C bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

7.6. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W obiekcie znajduje si¢ system sygnalizacji pozaru i oddymiania. Projektuje si¢ montaz
czujek dymu, ktore zostang zamocowane na nowym suficie podwieszanym. Czujki istniejace
doposazy¢ we wskaznik zadzialania typu WZ-31. Wskaznik umiesci¢ obok nowej czujki na
suficie podwieszanym, polaczenie wykonaé przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?. Przy
wskazniku doda¢ oznacznik z numerem istniejgcej czujki. Podlaczy¢ projektowane czujki
typu DOT-6046 wpinajac w istniejacg petle dozorowa za pomocag przewodu YnTKSYekw
1x2x0,8 mm®. Nowe czujki zaadresowa¢ w istniejacej centrali POLON6000 a takze
oznakowa¢ w sposoOb trwaly.

7.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa — przed dotykiem bezposrednim czesci czynnych bedacych pod
napieciem — zostanie zapewniona przez izolacj¢ podstawowa kabli 1 przewodow a takze
poprzez obudowy urzadzen elektroenergetycznych.

Ochrona przy uszkodzeniu — przy dotyku posrednim — zostanie zapewniona poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania. Zostanie ono zrealizowane za pomocg wylgcznikow
nadpragdowych, wylacznikow réznicowopradowych oraz wytacznikdéw réznicowopradowych z
cztonem nadpradowym. Projektuje si¢ wylaczniki nadpradowe o zdolnosci zwarciowej 6 kA
oraz wytaczniki roznicowopragdowe typu A 30mA.

7.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Na parterze w rozdzielnicy glownej obiektu znajduje si¢ ogranicznik przepie¢ typu T1+T2
SPA090 prod. Hager. Dodatkowo w projektowanej rozdzielnicy RG-ROPS projektuje sie
ogranicznik przepig¢ typu T2 20/40 kA.

7.9. Osprzet
Wszystkie uzyte materiatly oraz urzadzenia musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE. W
instalacji odbiorczej stosowac przewody o izolacji 450 V /750 V.

8. Uwagi koncowe

e Wykona¢ sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie z normg PN-HD
60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie. Protokoly ze
sprawdzen dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej

e Oznakowa¢ trwale kazde gniazdo 230 V oraz 2xRJ 45; oznakowaniu podlegaja
rowniez czujki systemu SSP

e Oznakowanie gniazd nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej

e Wykona¢ dokumentacje powykonawcza, ktorg przekaza¢ inwestorowi

e Kazdg zmiang projektowa skonsultowac z Inwestorem
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9. Obliczenia techniczne

9.1. Bilans mocy

Nazwa Moc [W] Ilo$¢ urzadzen Suma [W]

Suma | L1 L2 L3 L1 L2 L3
Zestaw gniazd 400 22 8 9 5 3200 3600 2000
ﬁg?gg%jzgégw 1720 8 2|3 3 3440|5160 | 5160
Drukarka 1500 4 1 2 1 1500 3000 1500
Gniazda kuchnia 1000 3 1 1 1 1000 1000 1000
Gniazda 1F istniejgce 100 10 8 2 0 800 200 0
Gniazda 1F 100 36 10 6 20 1000 600 2000
Oswietlenie 36 53 27 0 26 972 0 936
Oswietlenie istniejgce 36 6 4 0 2 144 0 72
iatlrlljiiiqce oll;\;vvzo%fldniajqcy 500 1 1 1 1 500 500 500
SUMA [W] 41336 14108 14060 13168

9.2. Dobor wewnetrznej linii zasilajgcej
Dobér ze wzgledu na dlugotrwala obciazalno$¢ pradowa.

Obecnie moc przytaczeniowa rozdzielnicy gtowne; RG-ROPS wynosi 16 kW. Biorgc pod
uwage wykonany bilans mocy uwzgledniajacy ewentualne dodatkowe urzadzenia takie jak
klimatyzatory, oszacowano przysztosciowe zwigkszenie mocy przylaczeniowej na 41,4 kW.

P 41,4

1. = =
BT V3-cosp-Uy +3:0,80-04

=7470A4A

Istniejacy kabel DY 4x10 mm? / AL 4x25 mm? nalezy wymienié¢ na kabel YKXS 5x16 mm?.
Projektowany kabel bedzie ukladany na trasach kablowych wykonanych z koryt
perforowanych a takze bezposrednio umieszczony w $cianie. Podczas doboru przekroju kabla
wzigto pod uwage sposoéb ulozenia ze wzglgdu na warunki odprowadzania ciepta i1
najmniejszg obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwala wynikajaca z normy [6]. Dobrany kabel
YKXS 5x16 mm? charakteryzuje si¢ obcigzalnoscia 96 A dla wybranego sposobu utoZenia.
Nalezy zauwazy¢, iz norma podaje warto$¢ obcigzalnosci pradowej dlugotrwatej dla
temperatury otoczenia rownej 30°C. Z racji warunkow panujagcych w Wojewodzkim Urzedzie
Pracy oraz w Regionalnym Os$rodku Polityki Spotecznej w Opolu, zastosowano wspdiczynnik
poprawkowy dla temperatury otoczenia réwnej 20°C, wynoszacy 1,08.

I; =96-1,08=103,684

Wobec powyzszego, warunek zostat spetniony:
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74,70 A < 103,68 A

Dobdér ze wzgledu na dzialanie pradu przetezeniowego

I <Iy<I,
I, < 1,451,
Iz — prad obliczeniowy
Iy — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Bioragc pod uwage obliczony bilans mocy wynoszacy 41,4 kW oraz p6zniejsza koniecznos¢
zwigksza mocy umownej, przyjeto jako zabezpieczenie projektowanego kabla wkiladkami
bezpiecznikowymi o pradzie znamionowym 80 A. Powyzsze odpowiada standardom
technicznym stosowanym w TAURON Dystrybucja S.A.

74,70 A <804 <103,684
128 A < 150,34 A

Warunki doboru ze wzgledu na skutki przecigzen sa spetnione.

Dobdér ze wzgledu na spadek napiecia

AU 100P1
T ysuk
[ — dlugosc kabla
y  — konduktywnos$¢ zyt
S — przekrdj przewodu

100-41400-15
56164002
Maksymalny dopuszczalny spadek napigcia wewnetrznej linii zasilajagcej wynosi 0,5% —

wobec tego warunek doboru zostal spetniony.

AUy, = = 0,44%

Dobdér ze wzgledu na warunki zwarciowe

W celu doboru przekroju kabla ze wzgledu na oddziatywanie pradu zwarciowego, nalezy
spehi¢ nastepujacy warunek:

ey
k1
s — minimalny przekrdj przewodu
— jednosekundowa gesto$¢ pradu; 135 A/mm? dla przewodéw miedzianych izolowanych polietylenem
usieciowionym
Pt — calka Joule’a wylgczania urzadzenia zabezpieczajacego
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Urzadzeniem zabezpieczajacym przed skutkami zwarcia beda wkladki bezpiecznikowe
zainstalowane w rozdzielnicy gléwnej obiektu zlokalizowanej na parterze WUP. Warto$¢ 1%t
dla wktadki 80 A gG wynosi 36000 A’s.

1 (36000
s >

— = 1,41 mm?
=135 1 aLmm

Dobrano przekréj przewodu rowny 16 mm? wobec tego warunek zostat spetniony.

9.3. Sprawdzenie skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej
Dane do obliczen:
e Transformator 630 kVA
o Linia YAKY 4x240 — 237 m
e Linia YAKY 4x240 — 12 m
e Linia YKXS 5x16 — 15m
e YDYz03x2,5-30m
e YKY 3x2,5-45m
0,95Uyf
S
! Z kz
Uys — napigcie fazowe
Zr. — impedancja obwodu zwarciowego

Dla powyzszych danych impedancja obwodu zwarciowego wyniesie 0,85 Q. Prad zwarciowy
jednofazowy dla gniazda zlokalizowanego najdalej rozdzielnicy gtéwnej ROPS wyniesie:

I, = 995+ 230 _ 257,14

i 0,85 ’
Wobec powyzszego ochrona dodatkowa bedzie skuteczna:

804 <257,14
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Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90

Oprawa LED (600x600) 36W z zew. czujnikiem ruchu
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90 AutoDimmer

Oprawa LED (600x600) 36W

IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90 AutoDimmer

tacznik oswietleniowy pojedynczy

tacznik oswietleniowy podwdjny

tacznik oswietleniowy dzwonkowy

Awaryjna oprawa oswietleniowa LED 7,5W

IP65 T=6000K Ra>80

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem 4,5W

IP65 T=6000K Ra>80

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna 7,5W

IP65 T=6000K Ra>80
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